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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ СЕКЦИЙ ИЗ ЗМРГ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТАНДАРТНЫХ ОРЕБРЕННЫХ НА АППАРАТАХ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ТИПА АВГ, АВЗ, АВМ и АНАЛОГОВ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

	Заказчик / объект
	

	Контактное лицо / должность
	

	Контактные сведения
	

	Наименование установки
	

	Технологическая позиция №
	

	Назначение
	

	Тип АВО / ТУ
	

	Количество теплообменных секций в АВО
	

	Габаритные размеры одной секции, ДхШ, мм
	

	Рабочие характеристики аппарата со стороны продукта

	Направление потока
	Вход
	Выход

	Наименование среды
	

	Коррозионные соединения, % масс.
	

	Общий массовый расход, кг/с
	

	Всего жидкости, кг/с
	
	

	Всего паров (газов), кг/с
	
	

	Вода (водяной пар), кг/с
	
	

	Неконденсируемые газы на входе, кг/с
	

	Тепловая мощность процесса, кВт
	

	Рабочая температура, °С
	
	

	Давление на входе, кгс/см2 (изб.)
	

	Допустимый перепад давления, кгс/см2
	

	Расчетная температура, °С
	

	Расчетное давление, кгс/см2 (изб.)
	

	Жидкость*
	Плотность, кг/м3
	
	

	
	Удельная теплоемкость, кДж/кг·К
	
	

	
	Теплопроводность, Вт/м·К
	
	

	
	Динамическая вязкость, сПз
	
	

	Пары * (газы)
	Плотность, кг/м3
	
	

	
	Удельная теплоемкость, кДж/кг·К
	
	

	
	Теплопроводность, Вт/м·К
	
	

	
	Динамическая вязкость, сПз
	
	

	Точка росы, °С
	

	Скрытая теплота, кДж/кг
	

	Сопротивление загрязнений, м2·К/Вт
	

	Требуемый запас пов. теплообмена, %
	

	Рабочие характеристики аппарата со стороны воздуха

	Температура на входе, °С
	

	Расход на аппарат, тыс. м3/час
	

	Сопротивление загрязнений, м2·К/Вт
	

	Тяга, всасывающая / нагнетательная
	

	Характеристики существующего привода

	Тип электродвигателя / изготовитель
	ОБЯЗАТЕЛЬНО к ЗАПОЛНЕНИЮ

	Номинальная мощность, кВт
	

	Количество в аппарате, шт.
	

	Число оборотов, об/мин
	

	Тип передачи
	

	Наличие частотного регулирования
	

	Характеристики существующего вентилятора

	Тип вентилятора / изготовитель
	ОБЯЗАТЕЛЬНО к ЗАПОЛНЕНИЮ

(в том числе предоставить аэродинамическую характеристику рабочего колеса – зависимость расхода от напора, КПД и мощности)

	Диаметр колеса вентилятора, мм                                             
	

	Число лопастей
	

	Число оборотов, об/мин
	

	Номинальный расход воздуха, тыс.м3/час
	

	Номинальный статический напор, Па
	

	Количество в аппарате, шт.
	


* при отсутствии теплофизических свойств продукта в интервале рабочих температур и давлений требуется предоставить таблицу энтальпий процесса и компонентный состав продукта 
